
 





La Buster est vendue complŁte (aile, lignes, poignØes) et montØe : 
prŒte à  voler.  
 
PrØparation au vol / modification : 
La Buster est dØjà  prŒte pour le vol. Sortez l�aile du sac et dØpliez la 
sur le dos (de sorte que le dessous soit visible). Contrô lez le serrage 
de la vis des prØ lignes (le chapitre "Øchange de PrØ ligne"). Assurez 
vous de l�Øtat du bridage. AprŁs avoir dØroulØs les lignes, contrô lez 
les (Øvitez les n� uds et Øvitez qu�elles ne soient trop vrillØes sur elles 
mŒme). Toutes les 4 lignes doivent Œtre bien alignØes sans se croiser 
et ce, jusqu�à  l�aile. 
 
DØcoller 
 La Buster se trouvant au sol, tirez briŁvement sur les poignØes afin 
que l�aile se gonfle. Important : ne pas exercer de traction sur les 
freins(en bas des poignØes). Par vent fort, une aide est fortement 
recommandØe .  

 
 
Voler  
Une fois que la Buster a atteint le point le plus ØlevØ (le zØnith), vous 
pouvez vous familiariser avec les premiŁres techniques de vol. 
Important : au dØbut, essayez de man� uvrer votre aile avec des 
gestes lents et non saccadØs. Tirez lentement vers le bas la poignØe 
gauche et poussez lentement vers le haut celle de droite : Rotation de 
la Buster vers la gauche! Faites le manipulation inverse pour tourner 
à  droite ! Les changements de direction peuvent Œtre plus rapides si 
vous tirer en mŒme temps sur le frein du cô tØ voulu. 



Atterrir 
 Placez vous en bord de fenŒtre (la traction est moins puissante) et 
posez l�aile. Avec peu vent et en pleine fenŒtre, vous pouvez aussi 
atterrir en tirant lØgŁrement sur les freins afin que l�aile se dØgonfle et 
descende d�elle mŒme. Une fois l�aile au sol, immobilisez les lignes de 
freins a l�aide d�un piquet plantØ dans le sol.  

 
 
Longueur changeante des lignes.  
AprŁs quelques temps vous constaterez que la longueur des lignes a 
changØ. Dans ce cas, vous avez un dispositif aux poignØes, 
dØveloppØes spØcialement par PKD pour modifier sans à -coups la 
longueur de ligne de frein! La modification de longueur peut aussi 
Œtre ajustØe sans problŁmes pendant le vol ! 

 
 



Changer les prØ lignes des poignØes  
Pour changer les prØ lignes , vous devez ô ter le capuchon de 
plastique en haut des poignØes. DØvissez la vis pour libØrer et 
remplacer la prØ ligne. Resserrez la aussi fortement que possible et 
replacer le capuchon.  

 
 
 
 
 
 
 
Modification de l�angle d�attaque de l�aile (incidence) 
Avec la Buster, vous avez la possibilitØ de modifier l’incidence de 
l�aile!  
Quatre n� uds situØs au niveau des attaches des lignes sur l�aile , 
permettent de faire varier cette incidence. Ci aprŁs , nous vous 
indiquons les diffØrents rØglages et la force de traction qu�il en 
rØsulte. Les rØglages doivent Œtre les mŒmes sur les deux lignes de 
traction ! 
 
Nous vous recommandons de vous familiariser d’abord , lors de vos 
premiers vols, avec l�incidence d�origine avant de procØder aux 
diffØrents rØglages. Ne modifiez l’incidence que par petites Øtapes, 
afin d�Øviter un atterrissage forcØ aprŁs un vol incontrô lable ! 
 
 
 
 



 
Pour une traction moyenne, vous devez raccourcir les brides A et B , 
puis prolonger la bride C (voir fig.2).  
 

 
Pour une force de traction faible, vous devez encore raccourcir les 
brides A et B , puis prolonger la bride C (voir fig. 3). 


